
Dachüberstandverkleidung;
Abmessung: 250 x 17 mm
für den Profi -Handwerker

Anwendung: 
Das P 710 big Profi lprogramm bietet hochwertige
Kunststoffprofi le zum verkleiden von:
■  Dachüberstand  ■  Dachrand  ■  Dachgaube
■  Fensterlaibung  ■  Decke und Wand

System: 
■  schnelle, einfache Befestigungstechnik
■  große Deckbreite: 250 mm
■  Seit mehr als 40 Jahren erfolgreich im Einsatz
■  Komplettsortiment: Profi le, Zubehör und
 Befestigungstechnik
■  Deutsches Markenprodukt

Material: 
Kunststoff in Fensterqualität aus weichmacherfreiem hart-PVC
Vorteile:  äußerst stabil · Wärmeisolierung · leicht zu reinigen
kein Verrotten · nie mehr streichen

P 710
®



Die Farben (immer am Lager vorrätig)

weiß

hellgrau

silbergrau

stahlblau

golden oak

dunkelgrün

cremeweiß

anthrazit

anthrazitbasaltgrau

moosgrün

cremeweiß

sapelieiche dunkel

Uni-Farben Dekor-Folien

Ferdinand Stükerjürgen
GmbH & Co. KG · Kunststoffwerk
Grüner Weg 4 · 33397 Rietberg-Varensell

Telefon +49 (0) 5244-4040 · Fax  +49 (0) 5244-404-244

E-Mail: p710@stuekerjuergen.de

Internet: www.fs.stuekerjuergen.de

P 710® Die Montage 
schnell, einfach, passgenau

Hartschaum-Winkelprofile  
9 mm stark 
150 x 35; 175 x35; 200 x 35; 230 x 35; 
250 x 35; 275 x 35; 300 x 35; 400 x 35 mm

Hartschaum-Flachprofile  
9 mm stark 
100 mm, 150 mm, 215 mm, 300 mm

Zubehörprofile

U-Profil 
25 x 19 x 35 mm

Stoßleiste /H-Profil 
68 x 48 mm

Eck-Profil 
39/31 x 39/31 mm

Stoß-Profil variabel 
Außen- und Innenecke 
160 x 120 mm

Spanplattenschraube TORX 
Art.-Nr. 21733 
3 x 25 mm

Sonderfarben und Dekore auf Anfrage

Adresse des Fachhandels

Hier zeigt sich die Professionalität von P710 big - Das Ori-
ginal. Die ausgeklügelte Konstruktion garantiert eine fu-
genarme Verbindung zwischen den einzelnen Profilbret-
tern aufgrund der sehr hohen Passgenauigkeit im Nut-/ 
Feder-Bereich. Ganz besonders schätzen die Profis am 
Bau das click-System. Die dadurch erreichte mühelose 
Ein-Mann-Montage verkürzt Montagezeiten erheblich 
und steigert so die Wirtschaftlichkeit dieses Profilsys-
tems.
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